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対象商品

ポリアミド（ナイロン）チューブ
TNシリーズ（TN-3.2は除く）

■ パーカーハネフィン製 ポリアミドチューブシリーズ

ポリアミド12の代替材料を採用した画期的なアドバンス ポリアミド チューブです。

 チューブ外径 4, 6, 8, 10, 12, 14 mm の多彩なバリエーション

 チューブ色 黒、青、透明の3種類

 25m巻、100m巻の2種類

 その他 耐薬品性、耐圧性、柔軟性など従来のポリアミドチューブと同等もしくは

凌駕する性能を持っています

■ ポリアミド（ナイロン）チューブ TNシリーズ （TN-3.2は除く）

• TN-4×2.5
• TN-4
• TN-6×4
• TN-6
• TN-8
• TN-10
• TN-12

推奨代替商品

※TN-3.2は継続してご購入いただけます。

上記製品はパーカー・ハネフィン日本株式会社より販売しております。

形式、仕様など詳細は添付しております、製品チラシ（パーカー・ハネフィン日本）をご参照ください。

尚、クロダニューマティクスからご購入いただく事も可能です。

詳細はパーカー・ハネフィン日本もしくはクロダニューマティクス カスタマーサービスまでお問合せ下さい。

■ パーカー・ハネフィン日本株式会社

電話 ：03-6408-3901

Fax ：03-5449-7202

■ クロダニューマティクス株式会社

カスタマーサービス

電話 ：0479-64-2282

Fax ：0479-64-2291

【お問合せ】

作業性が向上するマーキング（1m毎）



Advanced Polyamide Tubing
先進の新ナイロンチューブ

耐温性

従来ナイロンチューブと同等もしくは
凌駕する性能をご提供します。

耐圧性

低環境負荷

柔軟性

耐薬品性耐薬品性

耐湿性

耐環境性能（紫外線）

耐摩耗性、機械的性能

低コスト ポリアミド１２の代替材料を適用し、原材料
不足の懸念を解消した画期的なチューブ

仕様:

・97/23/EC 圧力機器指令準拠機
・NF E49-100準拠による高精度の寸法公差
・9種類の寸法をリリース （4 mm ～ 14 mm 外径)
・色は3色 （黒、青、透明）

・25m巻、100m巻の2種類（特注で500m、1000mも可）

お問合せ先：

〒108-0071〒108 0071
東京都港区白金台3-2-10
白金台ビル２F
パーカーハネフィン日本（株）

電話 ：03-6408-3901      
FAX ：03-5449-7202



＜寸法公差、 小曲げ半径、耐圧＞

残量が分かり作業性アップ
になる長さマーキング
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