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● 仕様�
MPS-32

形式番号�
項目�

単位�
ＭＰＳ-V32 ＭＰＳ-P32 ＭＰＳ-R32

適用流体�

検出部構造�

設定圧力範囲�

保証耐圧力�

周囲温度�

周囲湿度�

ポートサイズ�

大気導入ポート�

電源電圧�

消費電流�

 　　　�

　　　　　　不可電流�

アナログ出力（オプション）�

繰り返し精度�

温度特性�

応答時間�

応差�

表示�

表示分解能�

表示時間�

保護階級�

耐振動�

耐衝撃�

耐ノイズ性�

電気接続部�

　　　　　　グロメット�

　　　　　　M8コネクタ�

質量�

　�

�

�

MPa�

℃�

％�

�

　�

V�

mA�

　�

mA�

V�

%�

�

ms�

�

�

kPa�

s�

�

�

m/s2�

�

�

�

�

ｇ�

空気（真空）、非腐食性ガス�

シリコンダイヤフラム�

�

�

0～50�

35～85　RH（結露しないこと）�

Rc1/8�

M3（めねじ）�

DC12～24±10％以下、リップル（Ｖp-p）10％以下�

80�

NPN又はPNPオープンコレクタ　2点出力�

max.125mA�

電圧出力　DC1～5V（±0.1）直線性0.5％ F.S、出力インピーダンス1kΩ�

�

±2％ F.S.、以下（基準温度25℃、範囲　0～50℃）�

2以下（平均化機能32、128、1024の選択可能）�

可変�

3　1/2桁　7セグメント、赤色、緑色�

�

可変　0.1～3（0.1単位）�

IP50�

10～150Hz、複振幅1.5mm、XYZ各方向2時間�

100　XYZ各方向3回�

Ｖp-p400Ｖ、10ms、0.5μｓ（ノイズシュミレータ）�

グロメット又はM8コネクタ�

φ4　0.15mm2  4芯　2m（アナログ仕様：φ4　0.3mm2  5芯　2m）�

φ4　0.3mm2  4芯　2m�

45

－101～500kPa�

  0.8

－101～0kPa�

0.5

0～1MPa�

1.5

スイッチ出力�

ケーブル仕様�

±0.2 F.S.、1didit以下�

0.1 0.001 1

±0.3 F.S.、1didit以下�

MPS

●内部回路図

●表示パネル名称
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MPS

●外形寸法
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