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空気圧リニアドライブシステム

ロッドレスシリンダ　OSP-P シリーズ
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ピストン　キャリジピストン
摺動部のクリアランスをより厳しく
管理することにより、負荷機能と耐久性
を向上させました。

エンドキャップ
ポート位置を90度ごとに
回転可能です。

シールバンド
耐摩耗性にすぐれたステンレス製
アウター・インナーバンドを採用し、
摺動性、耐久性を高めました。

* ストロークについては個別仕様を参照ください。（P15） 

基本仕様品

10 ～ 80 mm

2800 mm

5800 mm

3470 N ／ 0.8MPa

8000 km

-10 ～ +80℃

範囲外はオーダメイド 

0.010 m/s

< 4 m/s

Stroke
max.

5.8 m

DUST

CLEAN
ROOM

防爆仕様
ヨーロッパ規格 (ATEX95, Category 2GD) 認定 *2

+110°C

-10°C

(オーダーメイド)

*1　認定クラス : ISO Class 4 at V   = 0.14m/s,  ISO Class 5 at V   = 0.5m/s

Category: II 2GD c T4 T135°C -10°C≤Ta≤60°C*2

ガイド形式

シリンダ内径

標準最大ストローク *

製作可能ストローク *

最大推力

寿命（参考値）

使用温度範囲

R

m m
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クッション
エアクッションを標準装備

簡単に取付が可能です。

シリンダ本体
アルミ合金製により、軽量・コンパクト
になりました。

オプション部品取付溝
シリンダ本体の3面に、ブラケット、
ガイドレール、スイッチ等の取付溝
を用意しました。

負荷に応じて以下のガイドを組合せ出来ます。

* ストロークについては個別仕様を参照ください。（P15） 

スライドライン

16 ～ 80 mm

2800 mm

3700 mm

2500 N

260Nm

ガイド形式

シリンダ内径

標準最大ストローク *

製作可能ストローク *

最大負荷容量

最大モーメント荷重

プロライン

16 ～ 50 mm

2800 mm

3700 mm

3111 N

249 Nm

ガイド形式

シリンダ内径

標準最大ストローク *

製作可能ストローク *

最大負荷容量

最大モーメント荷重

スターライン

16 ～ 50 mm

2800 mm

3700 mm

7500 N

580 Nm

ガイド形式

シリンダ内径

標準最大ストローク *

製作可能ストローク *

最大負荷容量

最大モーメント荷重

すべりガイドを採用したコストパ
フォーマンスに優れる中荷重タイプ

アルミローラガイドを採用した
中荷重搬送・高速タイプ
（取付寸法はスライドライン同一）

無限循環形リニアガイドを採用した
高荷重・高精度タイプ

マグネット
磁気近接センサ用の
マグネットを標準装備

※ 仕様により、外観が異なることがあります。
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ロッドレスシリンダに機能的な高負荷対応ブレーキシステムを組合せることができます。

■　排気式ブレーキ

加圧式ブレーキ
25 ～ 80 mm
4000 N
乾燥面ドライ

内部ガイド式シリンダ
外部ガイド式　スライドライン

ブレーキ方式
シリンダ内径
最大停止能力
ブレーキ表面

対応シリンダ

排気式ブレーキ
25 ～ 80 mm
2900N
0.45 ～ 0.8MPa
外部ガイド式　スライドライン

ブレーキ方式
シリンダ内径
最大停止能力
解除圧力
対応シリンダ

内部ガイド式

Oリング

ブレーキピストン
ブレーキライニング

加圧プレート
ブレーキハウジング

シリンダ本体

加圧エア
供給ポート

スプリング

ソーサースプリング
（皿ばね）

ブレーキピストン

ブレーキライニング

ガイドレール

■　加圧式ブレーキ
・圧縮空気を供給することでブレーキ動作する加圧式ブレーキシステム
　（ブレーキ復帰はスプリングリターン）
・中間停止に使用可能

・スプリング力によりブレーキ動作し、圧縮空気を供給することによりブレーキ解除する排気式ブレーキシステム
・中間停止、安全対策としても使用可能

ガイドキャリッジ

※ ブレーキ解除用エア供給ポートはガイドキャリッジ上に設置
※ 内部構造図、主要部品表はP.34を参照ください。

外部ガイド式
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プーリ

・アプリケーションに応じて駆動方式をセレクトできる電動リニアアクチュエータ
・ステンレス製アウターバンド採用により異物が進入しにくい構造で 高い耐久性を実現
・標準形で 7m/s の高速動作。（BHDタイプ）
・駆動方式は用途に応じて、ベルト方式、  ボールねじ方式、すべりねじ方式、ピストンロッド構造等のバリエーションから選択可能

本体取付用
ねじ穴

モータ駆動軸

モータ取付ねじ穴
（2面に有り）

位置検出センサ用磁石

低摩擦ガイドリング

取付ねじ穴

キャリジ

内部シール用
ステンレスバンド

あり溝断面
アダプタ取付用

保全用グリースニップル

タイミングベルト

ダブルキャリッジ　OSP-E…B ヘビーデューティ高負荷タイプ　OSP-E…BHD

ボールねじ / スベリねじ式
ロッドレスタイプ　OSP-E…SB / ST ピストンロッドタイプ　OSP-E…SBR / STR

ベルト式
シングルキャリッジ　OSP-E…B

キャリッジが同方向または、逆方向に作動します 高剛性リニアガイド内蔵の高負荷対応タイプ

ボールねじ /すべりねじ駆動の高推力、
高精度位置決めタイプ

ピストンロッドが移動するボールねじ /
すべりねじ駆動の高推力、高精度位置決めタイプ
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使用条件に最適なシリンダを選定するためには、以下の項目について確認が必要です。
・許容負荷、モーメントのチェック
・クッション能力のチェック
・中間サポート（たわみ量）のチェック

許容負荷・モーメントのチェッ許容負荷・モーメントのチェック

内部ガイド式：基本形、加圧式ブレーキ
外部ガイド式：基本形、加圧式ブレーキ、排気式ブレーキ
使用速度により許容値が異なります。許容負荷、モーメントは外部ガイド式のグラフの範囲内で使用してください。

外部ガイド式：アルミニウムローラガイド式[プロライン]、リニアガイド式[スターライン]
各荷重とモーメントの負荷率（注）を求め、それぞれの負荷率の総和が１を超えないように使用してください。

M Ms Mv L1 L2
負荷率の総和 =

M max
+

Ms max
+

Mv max
+

L1 max
+

L2 max
1≦

荷重またはモーメントの計算値
注）負荷率 =

許容荷重または許容モーメント

ロッドレスシリンダOSP-Pシリーズは、直接荷重をかけて使用することができますが、荷重およびモーメントは以下の表および機種ごとの
選定要領に従って確認してください。

10

16

25

32

40

50

63

80

L1

Max

（N）

  20

 120

 300

 450

 750

1200

1650

2400

M

Max

（N・m）

  1

  4

 15

 30

 60

115

200

360

Ms

Max

（N・m）

0.2

 0.45

 1.5

 3

 6

10

12

24

Mv

Max

（N・m）

   0.3

   0.5

 3

 5

 8

15

24

48

L1・L2

Max

（N）

-

 325

 675

 925

1500

2000

2500

2500

M

Max

（N・m）

-

 11

 34

 60

110

180

260

260

Ms

Max

（N・m）

-

  6

 14

 29

 50

 77

120

120

Mv

Max

（N・m）

-

 11

 34

 60

110

180

260

260

L1・L2

Max

（N）

-

 542

 857

1171

2074

3111

－

－

M

Max

（N・m）

-

 12

 39

 73

158

249

－

－

Ms

Max

（N・m）

-

 8

16

29

57

111

－

－

Mv

Max

（N・m）

-

 12

 39

 73

158

249

－

－

L1

Max

（N）

-

1000

3100

3100

7500

7500

－

－

L2

Max

（N）

-

1000

3100

3100

4000

4000

－

－

M

Max

（N・m）

-

 30

110

160

400

580

－

－

Ms

Max

（N・m）

-

 15

 50

 62

150

210

－

－

Mv

Max

（N・m）

-

30

110

160

400

580

－

－
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中間サポー中間サポート

500

400

300

200

100

2600

2400

2200

2000

1800

1600

1400

1200

1000

800

600

400

200

　シリンダのストローク長または負荷によってシリンダにたわみが生じます。たわみが大きくならないように中間サポートを
設ける必要があります。
下図は負荷に対するサポート間の距離を示します。
サポート間の最大許容変形量は、0.5㎜です。
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過度の曲がりやリニアドライブの振動を避けるために、ストロークが一定の長さを超えると中間サポートを設ける必要が
あります。下図は負荷に対するサポート間の距離を示します。サポート間の最大許容変形量は、0.5㎜です。
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 3.25N･m±0.25

 6N･m±1

  10N･m±1.5

  25N･m±3.8

42.5N･m±2.5

M4

M5

M6

M8

M10

16

25

32・ 40・ 50

63

80

取付につい取付について

クッションの調クッションの調整

○クッションは出荷時にあらかじめ調節してありますが、使用され
る際には負荷の作動状態にあわせて調節してください。クッシ
ョンの調節はマイナスドライバを使って、クッションバルブを
時計方向に回せばクッション効果は大になり、反時計方向に回
せば小となります。

○クッションで吸収できる運動エネルギには限界があります。（選
定資料参照。）負荷の運動エネルギが大きい場合は、シリンダ
が破損することがありますので、別途外部に緩衝装置またはス
トッパを設けてください。

空気の質について空気の質について

○フィルタはろ過度5 m以下のものを使用してください。マイク
ロフィルタ、ミストセパレータを併用するとさらに良質な空気
となります。

○フィルタのドレン管理は十分に行なってください。
○コンプレッサオイルの劣化したスラッジが混入すると空気圧機器
の作動不良の原因となります。コンプレッサの管理を十分に行
なってください。

給油について給油について

組立について組立について

○ クレビス金具取付時は下図を参考に取付けてください。
    内部ガイド式のみ取付け可能です。

○ 中間サポートはキャリジ面以外の3面に取付可能です。
    下図を参考に取付けてください。

○シリンダの取付けは、取付ブロックを使用して取付けるか、取付ねじ
を利用してシリンダを直接取付けてください。

○ロングストロークの場合は、シリンダに過大なたわみが生じないよう
にしてください。限界ストロークを超える場合は中間サポートを使用
してください。
○外部にガイド機構を設ける場合は、クレビス取付金具等のようなズ
レを吸収する機構を設けてください。
○水滴、油滴のかかる場所や粉塵が多い場所で使用するときは、直接
シリンダ部に付着しないようカバーなどで保護するか、ステンレス
バンド面が下向きになるように取付けてください。また、反転ブラケ
ットを使用することで、駆動力をシリンダの反対側に移行することが
できます。

○　無給油で使用できますが、給油する場合には、作動中は常に給
       油してください。潤滑油は無添加タービン油1種（ISO VG32）を
       使用してください。スピンドル油、機械油は使用しないでくだ
       さい。

○ エンドキャップ用ボルトを取外し、エンドキャップを回転させ、
    ポート位置を変更してください。
○ エンドキャップを本体に取付ける時には、パッキンがエンドキャ
      ップのパッキン溝に正確に入っているのを確認して取付けてくだ
      さい。
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メンテナンスメンテナンス

運搬について運搬について

停止（ブレーキ作動）

前進（ブレーキ解除）

後退（ブレーキ解除）

ブレーキ付についブレーキ付について

停止（ブレーキ作動）

上昇（ブレーキ解除）

下降（ブレーキ解除）

○メンテナンスの際には、必ず空気圧回路内の残圧を排出してか
ら、修理・点検作業を行ってください。

○ポート位置の変更以外の分解作業は行わないでください。

○不適当な運搬や機器の取付けは、人的損傷、物的損害に至る可能
性があります。

○運搬時は何人かの人数で運搬を行ってください。
○クレーンまたはフォークリフトで商品を運搬をする場合、ケーブ
ルを取付けるか、下図のように間隔をあけてください。

○保管は乾燥した、ゴミや振動がない状態で保管してください。屋
外ではカバーをかけ平らな場所に保管してください。横にはし
ないでください。

■　取付
○ブレーキ作動時、ブレーキ力によりガイドのガタツキ分、ブレー
キユニット(ワーク取付面)持ち上がるので、ワーク取付位置に注
意してください。

■　回路
○OSPロッドレスシリンダの回路は基本回路図を参考にしてくださ
い。

○ブレーキ付のロッドレスシリンダを起動させるとき、排気側シリ
ンダ室の圧力が大気圧になっていると、跳び出し現象が起こり
危険です。必ず排気側に圧力を加えた状態から起動できるよう
に、基本回路を参考にしてご使用ください。

○３位置プレッシャセンタ形バルブにて、跳び出しを防止してくだ
さい。

○垂直使用の場合、上方ポート側はチェック弁付減圧弁を用いて、
垂直荷重をバランスしてください。

OFF

ON

ON

ON

OFF

OFF

OFF

OFF

ON

OFF

ON

OFF

OFF

ON

ON

ON

OFF

OFF

OFF

ON

OFF

OFF

OFF

ON
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空気

不要（給油でも可：但し、低速仕様は給油不可）

エアクッション

0.2～0.8MPa 0.2～0.8MPa 0.45～0.8MPa

標準形・低速仕様：－10～＋80℃・ふっ素パッキン仕様：0～＋110℃　 注3）（但し、凍結なきこと）

16：200～2500㎜/s
　　 25～ 80：200～4000㎜/s

16：0.15～0.8MPa    25～ 80：0.1～0.8MPa

16：200～2500mm/s
25～ 80：200～4000mm/s　 注2）

自由

16・ 25

32・ 40・ 50

63・ 80

2800

2700

2500

最大5800（3700）

最大5700（3700）

最大5500（3700）

16・ 25・
32・ 40・
50・ 63・
80

25・ 32・
40・ 50・
63・ 80

16・ 25・
32・ 40・
50・ 63・
80

25・ 32・
40・ 50

25・ 32・
40・ 50・
63・ 80

16・ 25・
32・ 40・
50・

16・ 25・
32・ 40・
50

公差 0～＋2 0～＋2.5 0～＋3

内径

クッションストローク

内部ガイド式　加圧式ブレーキ

外部ガイド式　加圧式ブレーキ

外部ガイド式　排気式ブレーキ

16

11

25

17

350

325

470

16

25

32

40

50

63

80

0.1

 20

 49

 80

126

196

312

502

0.2

   40

   98

  161

  251

  393

  623

 1005

0.3

  60

 147

  241

  377

  589

  935

 1507

0.4

   80

  196

  322

  502

  785

 1246

 2010

0.5

100

245

402

628

982

1558

2512

0.6

 120

 294

 482

 754

1178

1869

3014

0.7

 140

 343

 563

 879

1374

2181

3517

0.8

160

390

643

1005

1570

2493

4019

590

545

790

 900

 835

1200

1400

1200

1870

2170

ー

2900

4000

ー

2900

32

20

40

27

50

30

63

32

80

39

200～2000mm/s

内径（mm）

使用流体

給油

使用圧力範囲

使用温度範囲

クッション機構

取付方向

ブレーキ作動 ( 解放 ) 圧

使用速度範囲　 注 1）
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  0.22

  0.65

  1.44

  1.95

  3.53

  6.41

 12.46

0.10

0.20

0.35

0.42

0.57

0.93

1.26

ー

0.20

0.35

0.42

0.57

0.93

1.26

  ー

  1.00

  2.02

  2.83

  5.03

  9.45

 18.28

ー

0.35

0.58

0.88

1.50

3.04

5.82

 0.57

 1.55

 2.98

 4.05

 6.72

11.66

15.71

0.22

0.39

0.65

0.78

0.97

1.47

1.81

0.23

0.61

0.95

1.22

2.06

3.32

3.32

  ー

 2.04

 3.82

 5.16

 8.29

13.31

17.36

ー

0.39

0.65

0.78

0.97

1.47

1.81

  ー

 1.1

  1.79

  2.34

  3.63

  4.97

  4.97

16

25

32

40

50

0.19

0.40

0.62

0.70

0.95

0.24

0.75

1.18

1.70

2.50

0.60

1.73

2.93

4.45

7.36

0.21

0.37

0.53

0.70

0.94

0.27

0.84

1.18

1.90

2.88

0.55

1.65

3.24

4.35

7.03

16

25

32

40

50

63

80

0.09

0.29

0.45

0.64

0.95

1.95

4.85

0.03

0.09

0.31

0.31

0.31

0.73

0.99

0.02

0.06

0.17

0.21

0.33

0.68

1.22

ー

0.12

0.16

0.41

0.32

1.29

2.18

0.03

0.07

0.09

0.16

0.19

0.30

0.66

ー

0.17

0.17

0.28

0.60

0.76

1.15

KL3045:0.06
KL3059:0.07

16

25

32

40

50

63

80

16

25

32

40

50

63

80
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小形リレー・プログラマブルコントローラ

IP67（IEC規格）

発光ダイオード（黄色）

16・ 25・ 32・ 40・ 50・ 63・ 80

3V以下

ー10～＋80℃（但し、凍結なきこと）

40mA

10VA

100m/s2

AC/DC10～240V

0 A

2ms以下

0.14mm2 2芯 外径 2mm

200mA

－

500m/s2

DC10～30V

DC24V時 100 A以下

0.14mm2 3芯 外径 3mm

0.5ms以下

適 合シリンダ内径

負 荷 電 圧 範 囲

負 荷 電 流 範 囲

最 大 開 閉 容 量

内 部 降 下 電 圧

漏 れ 電 流

応 答 時 間

耐 衝 撃

周 囲 温 度

結 線 方 式

保 護 構 造

表 示 灯

電 気 回 路

適 合 負 荷
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10 16 25 32 40 50 63 80
標準最大ストローク

製作可能ストローク

標準最大ストローク

製作可能ストローク

標準最大ストローク

製作可能ストローク

標準最大ストローク

製作可能ストローク

内部ガイド式

すべりガイド
スライドライン
アルミニウムローラ
ガイドプロライン

リニアガイド
スターライン

1. OSP-P25-00010-01200-T 1 ロッドレスシリンダ本体
2. 20005 1 クレビス金具  25用
3. 2010 1 取付ブロック  25 用
4. 20009 2 中間サポート  25 用
5. KL3045 2 有接点スイッチ

10 10 0 標準
1 低速仕様

0 標準
0 標準
1 ステンレス

0 標準

0 スタンダード
1 ふっ素ゴム

②ピストン

⑤速度

⑥ねじ

③ポート

④シール

①チューブ内径

無記号 内部ガイド 0
SL すべりガイド スライドライン 2 片側配管　Gねじ
PL アルミローラガイド プロライン
STL リニアガイド スターライン

0
1 ふっ素ゴム

16 16
25 25
32 32 0
40 40 1 低速仕様
50 50
63 63
80 80 0

無記号
AB
MB

T 当社識別記号

0 スタンダード

加圧式ﾌﾞﾚｰｷ（内部ｶﾞｲﾄﾞ、ｽﾗｲﾄﾞﾗｲﾝ）
排気式ﾌﾞﾚｰｷ（ｽﾗｲﾄﾞﾗｲﾝ）

⑥シール材質

⑦速度

④ピストン

⑩識別記号

①ガイドの種類

⑧ねじ

⑨ストローク
5桁、単位 mmブレーキなし

内部ガイド式、低速仕様、チューブ内径 25、ストローク 1200mm
クレビス金具、取付ブロック、中間サポート2個、有接点スイッチ2個
をご注文いただく場合。

有接点スイッチ KL3045
無接点スイッチ KL3059

10 20971
16 20462
25 20005
32 20096
40 20024
50 20097
63 20466
80 20477
16 20446
25 20037
32 20161
40 20039
50 20166
63 20459
80 20490
10 0240
16 20408
25 2010
32 3010
40 4010
50 5010
63 6010
80 8010
25 2060
32 3060
40 20339
50 20350
63 20821
80 20822
16 20435
25 20009
32 20158
40 20028
50 20163
63 20452
80 20482
25 20353
32 20356
40 20359
50 20362
63 20453
80 20819

中間サポート

タイプE1

タイプE3

内部ガイド
基本形のみ取付可能

内部ガイドのみ
取付可能

タイプA1
2個セット

タイプC1
2個セット

スイッチ

クレビス
金具

反転
ブラケット

取付ブロック

⑤ポート

⑥ストローク
5桁、単位　mm

③ブレーキ

②チューブ内径

タイプA3
2個セット

タイプC3
2個セット

標準

標準

標準

標準
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■　クレビス金具（内部ガイド式のみ）
　　 外部ガイドを使用する場合の精度および平行度の補正
　　 を行います。

■　反転ブラケット（内部ガイド式基本形のみ）
　　 駆動力をシリンダの反対側に移行します。

■　取付ブロック（2個1セット）
　　 エンドキャップに取付ける取付金具です。

■　中間サポート
　　 ロングストロークのたわみ防止や振動を避ける為に
　　 使用します。

発光ダイオード
（ＯＮ時黄色点灯）

発光ダイオード
（ＯＮ時黄色点灯）

0.142  2芯 外径 2
コード後方取出し

0.142  3芯 外径 3
コード後方取出し

小形リレー・
プログラマブル
コントローラ無

接
点

AC/DC10～240V

200mA

あり

DC10～30V

40mAVA

VE

KL3045

KL3059

有
接
点

5m

5m

配管を片側に集中させて省スペースに対応します。

10.5

12

14.5

13.5

12.2

12

14.5

16.5

15.2

17

22

25

G1/8

G1/8

G1/8

G3/8

32

40

50

63

10.5
12
14.5
13.5

12.2
12
14.5
16.5

15.2
17
22
25

G1/8
G1/8
G1/4
G3/8

32
40
50
63
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A B C D E G H I J K L M N P R S W X Y Z CF EM EN FB FH ZZ内径 min

10 44.5 12 19 M5 12 M3 5 6 60 8.5 22 22.5 17.5 10.5 3.4 16 22.5 31 M3 64 32 9.5 2 17 17 6
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内径 ØU AB AC AD AE AF CL DG

10 3.6 12 10 14 20.2 11 1.6 18.40240

内径 U AF AH AJ AK AN

10 3.6 11 25.4 33.4 3.5 120250

部品形式

内径 øR V AR AS HH KK LL MM NN* PP SS TT 

10 3.4 3.5 2 27 2 26 19 11.5 1 24 20 1020971

部品形式

部品形式
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16
25
32
40
50
63
80

16
25
32
40
50
63
80

1.8
2.2
2.5
 3   
ー
ー
ー

28.4
40
44
54
59
64
73

 38   
52.5
66.5
78.5
92.5
  117     
  147     

 3   
3.6
5.5
7.5
  11     
  12     
 16.5  

7
8
10
10
10
16
20

  □30  
  □41  
  □52  
  □69  
  □87  
□106
□132

□18
□27
□36
□54
□70
□78
□96

  65.5
　100.5
　125.5
　 150   
　 175   
　 215   
　 260   

 14   
 22   
25.5
 28   
 33   
 38   
 47   

0.5
0.5
0.5
ー
ー
ー
ー

M5×0.8
Rc1/8
Rc1/4
Rc1/4
Rc1/4
Rc3/8
Rc1/2

Ｍ３
Ｍ５
Ｍ６
Ｍ６
Ｍ６
Ｍ８
Ｍ10

  9
 15
 15
 15
 15
 21
 25

  5.5
 9 
 11.5
  12   
 14.5
 14.5
  22   

    69  
 117
 152
 152
 200
 256
 348

 15   
21.5
28.5
 34   
 43   
 54   
 67   

23
31
38
44
49
63
80

33.2
 47   
 59   
 72   
 86   
  107     
  133     

22
33
36
36
36
50
52

16.5
 25   
 27   
 27   
 27   
 34   
 36   

  36
  65
  90
  90
 110
 140
 190

10.8
17.5
20.5
 21   
 27   
 30   
37.5

Ｍ4×0.7
Ｍ5×0.8
Ｍ6×1
Ｍ6×1
Ｍ6×1
Ｍ8×1.25
Ｍ10×1.5
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 50   
 62   
79.5
97.5
  120     
  149     

 4   
 4   
 7   
7.5
 9   
  10     

74 
88 
 102   
118.5
 151   
 185   

13
15
22
23
28
32

M5×0.8
M5×0.8
M5×0.8
M5×0.8
G1/8
G1/8

 117   
151.4
151.4
 200   
 256   
 348   

29.5
 36   
 45   
 54   
 67   
 83   

 43   
 50   
 58   
69.5
 88   
  105     

100.5
125.5
 150   
 175   
 215   
 260   

 22   
25.5
 28   
 33   
 38   
 47   

25
32
40
50
63
80
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16
25
32
40
50
63
80

16
25
32
40
50
63
80

M4×0.7
M6×1
M6×1
M6×1
M6×1
M8×1.25
M8×1.25

14
 22
　 25.5
 28
 33
 38
 47

 65.5
100.5
125.5
 150   
 175   
 215   
 260   

 31   
40.5
 49   
 55   
 62   
 79   
 96   

106
162
205
240
284
312
312

 88
142
185
220
264
292
292

 55
   73.5
 88
   98.5
  118.5
139
165

 48
 64
 84
 94
110
152
152

14
20
21
  21.5
26
29
29

 36
 50
 64
 78
 90
120
120

  5.5
9
 11.5
 12  
 14.5
 14.5
 22  

M5×0.8
Rc1/8
Rc1/4
Rc1/4
Rc1/4
Rc3/8
Rc1/2

 69
117
152
152
200
256
348

 55
   72.5
 91
102
117
152
169

 36
 47
 67
 77
 94
116
116

 70
120
160
200
240
260
260

 8
12
12
12
16
14
14

 30
 60
 80
100
120
130
130

 8
12
14
14
14
18
18

40
53
62
64
75
86
99

30
39
48
50
56
66
79

22
30
33
34
39
46
46

3 
 3.6
 5.5
 7.5
 11   
 12   
16.5
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25
32
40
50

100.5
125.5
 150   
 175   

 22   
25.5
 28   
 33   

117
152
152
200

40.5
 49   
 55   
 62   

162
205
240
284

142
185
220
264

M5×0.8
M5×0.8
M5×0.8
M5×0.8

 60
 80
100
120

Rc1/8
Rc1/4
Rc1/4
Rc1/4

   72.5
 91
102
117

  47
  67
  77
  94

M6×1
M6×1
M6×1
M6×1

30
33
34
39

   73.5
 88
   98.5
  118.5

  20   
  21   
 21.5
  26   

50
64
78
90

120
160
200
240

12
12
12
16

 64
 84
 94
110

53
62
64
75

39
48
50
56

22
32
58
81

6
6
6
6

6
6
6
6

3.6
5.5
7.5
11     

12
14
14
14

 9  
11.5
 12   
14.5

25
32
40
50
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25
32
40
50
63
80

M6×1
M6×1
M6×1
M6×1
M8×1.25
M8×1.25

M5×0.8
G1/8
G1/8
G1/8
G1/8
G1/8

25
32
40
50
63
80

 22
   25.5
 28
 33
 38
 47

 100.5
 125.5
  150   
  175   
  215   
  260   

 40.5
  49   
  55   
  62   
  79   
  96   

162
205
240
284
312
312

142
185
220
264
292
292

Rc1/8
Rc1/4
Rc1/4
Rc1/4
Rc3/8
Rc1/2

12
12
12
16
14
14

  93.5
  108   
 118.5
 138.5
 159  
 185  

 64
 84
 94
110
152
152

30
33
34
39
46
46

  3.6
  5.5
  7.5
  11   
  12   
 16.5

  20   
  21   
 21.5
  26   
  29   
  29   

 50
 64
 78
 90
120
120

 9  
11.5
 12   
14.5
14.5
 22   

120
160
200
240
260
260

117
152
152
200
256
348

  72.5
 91
102
117
152
169

60
80
100
120
130
130

 47
 67
 77
 94
116
116

12
14
14
14
18
18

53
62
64
75
86
99

39
48
50
56
66
79

 9   
 7   
6.5
  10     
   11      
  11     

 73
 82
 84
 95
106
119

 5
10
10
12
12
12
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16
25
32
40
50

16
25
32
40
50

M4×0.7
M6×1
M6×1
M6×1
M6×1

14
22
  25.5
28
33

 65.5
100.5
125.5
 150   
 175   

 31   
40.5
 49   
 55   
 62   

 98
154
197
232
276

 88
144
187
222
266

 8
12
12
12
16

 55 
  73.5
 88 
  98.5
 118.5

 17   
 23   
 25   
23.5
 29   

36
50
64
78
90

  5.5
  9  
 11.5
  12   
 14.5

 70
120
160
200
240

 69
117
152
152
200

 55
   72.5
 91
102
117

 30
 60
 80
100
120

M5×0.8
Rc1/8
Rc1/4
Rc1/4
Rc1/4

23
  32.5
42
47
63

40
53
62
64
75

30
39
48
  50.5
57

 48
 64
 84
 94
110

 3   
3.6
5.5
7.5
  11     
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M4×0.7
M6×1
M6×1
M6×1
M6×1

 14   
 22   
25.5
 28   
 33   

65.5 
 100.5 
  125.5 
150   
   175   

 31   
40.5
 49   
 55   
 62   

93 
146.6
186.6
 231   
270.9

90
144
184
226
266

69
117
152
152
200

 5.5
9 
11.5
 12   
14.5

 55   
72.5
 91   
  102     
  117     

15
15
15
20
23

30
60
80
100
120

M5×0.8
Rc1/8
Rc1/4
Rc1/4
Rc1/4

40
53
62
72
85

16
25
32
40
50

8
12
12
12
16

 55 
  73.5
 88 
 106.5
 128.5

 18   
23.2
26.2
28.5
32.5

36
50
64
78
90

70
120
160
200
240

24.6
36.2
42.2
51.6
62.3

 3   
3.6
5.5
7.5
  11     

48
64
84
94
110

16
25
32
40
50
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16
25
32
40
50
63
80

16
25
32
40
50
63
80

12   ～18.5
13   ～19
16.5 ～25.5
23   ～31
26   ～36.5
37   ～47.5
38   ～52

3以下
3.5以下
3.5以下
4以下
5.5以下
5.5以下
6.5以下

11.5～17.5
11  ～18.5
15  ～25
21  ～30
21.5～33
31.5～44
31  ～50.5

 4以下
 4.5以下
 5以下
 6.5以下
 9以下
 9以下
10.5以下

 33.5
 58.5
85 
100.5
 121   
 156   
202.5

27.5
52.5
79.5
95 
 115   
150.5
196.5

20
25
31
36
43
53
66

  20.5
27
34
39
48
59
72

スイッチ取付要領



30

16

25

32

M4×0.7

M5×0.8

M6×1

20446

20037

20161

16.5

25

27

36

65

90

69

117

150

23

31

38

33

44

52

25

33.5

39.5

4

6

6

40

50

63

80

20039

20166

20459

20490

27

27

34

36

90

110

140

190

150

200

255

347

46

55

68

88

 60

 65

 83.5

107.5

45

52

64

82

8

8

10

15

16

25

32

20408

2010

3010

18

27

36

3.6

5.8

6.6

18

27

36

10

16

18

14

22

26

12.5

18

20

15

22

30

1.6

2.5

3

26

39

50

40

50

63

80

4010

5010

6010

8010

54

70

78

96

9

9

11

14

30

40

48

60

12.5

12.5

15

17.5

24

24

30

35

24

30

40

50

38

48

57

72

68

86

104

130

25

32

2060

3060

27

36

5.8

6.6

27

36

16

18

22

26

45

42

49

52

39

50

2.5

3

40

50

63

80

20339

20350

20821

20822

54

70

78

96

  9

  9

11

14

30

40

48

60

12.5

12.5

15   

17.5

24

24

30

35

46

54

76

88

60

72

93

110

68

86

104

130
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16

25

32

40

50

63

80

69

117

152

152

200

256

348

10

16

25

25

25

37

38

M4

M5

M6

M6

M6

M8

M10

4.5

5.5

6.6

ー

ー

ー

ー

3

3.5

6

6

6

8

8

34

52

68

74

79

100

122

 26.6

 39

 50

 56

 61

 76

 96

10

19

28

28

28

34

42

1

2

2

2

2

3

3

    8.5

  9

 13

 13

 13

 17

 16

26

38

62

62

62

80

88

28

40

60

60

60

80

90

20

30

46

46

46

65

70

10

16

40

ー

ー

ー

ー

11

21

30

30

30

37

42

15

22

30

38

48

57

72

49

52

60

72

93

110

  29.2

38

46

61

71

91

 111.5

16

16

23

23

34

39.5

  65

  68

  83

  95

 127

   149.5

24

26

27

34

34

44

63

26

27

34

34

44

63

32

40

46

53

59

73

97

40

46

53

59

73

97

36.4

47.5

54.5

 60   

 67   

 83   

  112     

  47.5

  54.5

60

67

83

 112  

18

36

36

45

45

45

55

36

36

45

45

45

55

30

50

50

60

60

65

80

25

32

40

50

63

80

20435

20009

20158

20028

20163

20452

20482

16

25

32

40

50

63

80

3.4

5.5

5.5

 7   

 7   

  9    

   11     

 6

10

10

ー

ー

ー

ー

27

34.5

40.5

45

52

63

81

6

8

10

10

10

12

15

3.4

5.7

5.7

ー

ー

ー

ー

 32   

41.5

48.5

 56   

 64   

 79   

  103     

  36.4

49

57

63

72

89

 118  

27

36

43

48

57

69

87

20435

20009

20158

20028

20163

20452

20482

20353

20356

20359

20362

20453

20819

16

25

32

40

50

63

80

20462

20005

20096

20024

20097

20466

20477

5.5

5.5

7

7

9

11

10

10

ー

ー

ー

ー

50

50

60

60

65

80

34.5

40.5

45

52

63

81

35

32

32

31

48

53

5.7

5.7

ー

ー

ー

ー

25

32

40

50

63

80

20353

20356

20359

20362

20453

20819
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①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

⑬

⑭

⑮

⑯

⑰

⑱

⑲

⑳

21

ガイドレール

クランピングレール

ワッシャ

六角穴付ボルト

ワッシャ

六角穴付ボルト

ドライブブロック

サポートトリップ

六角穴付ボルト

ワイパーカバー

ガイドキャリジ

アルミニウム合金

アルミニウム合金

鋼

鋼

鋼

鋼

樹脂／アルミニウム合金

鋼

鋼

樹脂＋鋼

アルミニウム合金

セットねじ

セットねじ

フェルト

ワイパー

スライド側面

外側ワイパーカバー

内側ワイパーカバー

六角穴付ボルト

ワッシャ

キャリア

鋼

鋼

－

樹脂

樹脂

樹脂＋鋼

樹脂＋鋼

鋼

鋼

－
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35

アルミニウム合金＋鋼

アルミニウム合金

鋼

鋼

アルミニウム合金

セットねじ

ドライブブロック

六角穴付ボルト

ワッシャ

鋼

樹脂/アルミニウム合金

鋼

鋼

ダブルレール

クランピングレール

六角穴付ボルト

ワッシャ

ガイドキャリッジ

鋼

鋼

鋼

鋼

ガイドレール

クランピングレール

六角穴付ボルト

ワッシャ

ガイドキャリジ

ドライブブロック

六角穴付ボルト

ワッシャ

アルミニウム合金

樹脂／アルミニウム合金

鋼

鋼

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑥

⑦

⑧

⑨

①

②

③

④

⑤
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