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メンテナンスマニュアル 

ＢＬ6本体 

 
⚫ BL6シリーズ 

 

 

 

 

 

 
安全にご使用いただくために 

 

ご使用いただく上でまちがった取扱いを行いますと、商

品の性能が十分達成できなかったり、大きな事故につなが

る場合があります。 

 事故発生がないようにするためにも必ず取扱説明書をよ

くお読みいただき内容を十分ご理解の上、正しくお使いく

ださい。 

 尚、不明な点がございましたら、弊社へお問合せくださ

い。 

 

 

 

 

株式会社 ＴＡＩＹＯ 

〒541-0051 

大阪府大阪市中央区備後町2-6-8 

URL http://www.taiyo-ltd.co.jp 

 
  

http://www.taiyo-ltd.co.jp/
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ＢＬ６ＳＧ形 
 

メンテナンス 

・パッキンを交換、メンテナンスをする際の分解は下記手順にて行ってください。 

① ワイパーカバー用ネジを取り外す。 

② クランプキャップを取り外し、アウターバンド用止メネジを取り外す。 

③ 下図に示す部品を取り外す。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内径 ワイパーカバー用ネジ 

締め付けトルク 

アウターバンド用止メネジ 

締め付けトルク 

φ10 --- 0.1Nm±0.01 

φ16 0.11Nm±0.01 0.375Nm±0.025 

φ25 0.7Nm±0.1 0.7Nm±0.1 

φ32 0.7Nm±0.1 0.7Nm±0.1 

φ40 0.7Nm±0.1 1.2Nm±0.2 

φ50 0.7Nm±0.1 1.2Nm±0.2 

φ63 1.75Nm±0.25 1.2Nm±0.2 

φ80 1.75Nm±0.25 1.2Nm±0.2 
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④ エンドキャップ用ボルトを取り外す。 

⑤ インナーバンド用止メネジを取り外し、インナーバンド用ナットを取り外す。 

⑥ クッションスピゴットを下図のように取り外す。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

内径 エンドキャップ用ボルト 

締め付けトルク 

インナーバンド用止メネジ 

締め付けトルク 

φ10 0.7Nm±0.1 0.1Nm±0.01 

φ16 3.25Nm±0.25 0.375Nm±0.025 

φ25 6Nm±1 0.7Nm±0.1 

φ32  

10Nm±1.5 

0.7Nm±0.1 

φ40 1.2Nm±0.2 

φ50 1.2Nm±0.2 

φ63 25Nm±3.8 1.2Nm±0.2 

φ80 42.5Nm±2.5 1.2Nm±0.2 
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⑦ ピストンAssyを取り出す。 

⑧ 各種メンテナンス、パッキン交換 

 
注意）再組立は逆の手順で組立てて下さい。インナーバンドは傷つけないようにやわらかい布等で軽くゴミを 

ふき取ってください。再組立時も傷やゴミがつかないよう注意して下さい。 

 

・再組立でピストンパッキンを挿入する際下記手順で行って下さい。 

⑧片方のピストンパッキン、クッションパッキンを装着。 

 
⑨ ピストンを逆側へスライドさせもう片方のピストンパッキン、クッションパッキンを装着。 
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インナーバンド調整方法 

・インナーバンドの調整はインナーバンド用ナットの片方を固定し、もう片方のインナーバンド用ナットを下記

図の矢印の向きに引張ってください。（マイナスドライバー等でインナーバンドを押し、戻った時にカチッと

鳴るくらいの張りにしてください。） 

 

↓ 

 

↓ 
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ポート位置変更 

・エンドキャップ用ボルトを取り外し、エンドキャップを回転させて、ポート位置を変更して下さい。 

・エンドキャップを本体に取り付ける時には、パッキンがエンドキャップのパッキン溝にきちんと入るのを確認

して取付けて下さい。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内径 エンドキャップ用ボルト 

締め付けトルク 

φ10 0.7Nm±0.1 

φ16 3.25Nm±0.25 

φ25 6Nm±1 

φ32  

10Nm±1.5 φ40 

φ50 

φ63 25Nm±3.8 

φ80 42.5Nm±2.5 
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クレビス金具取付方法 

・クレビス金具取付時は下図を参考に取付けて下さい。 

 取付はSG形のみです。 

 
 

中間サポート取付方法 

・中間サポートはキャリッジ面以外の3面に取付可能です。 

 下図を参考に取付けて下さい。 
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ＢＬ６BA形 
①BA形Assyからボルトを外す。（残りはSG形と同一） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内径 六角穴付ボルト締め付けトルク 

φ25 5.5Nm 

φ32 9.7Nm 

φ40 9.7Nm 

φ50 9.7Nm 

φ63 23Nm 

φ80 47Nm 
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ＢＬ６ＳＬ・ＳA・ＳＰ形 

 
① ドライブブロックを取り外します。 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内径 六角穴付ボルト締め付けトルク 

φ16 4.5Nm 

φ25 9Nm 

φ32 14.5Nm 

φ40 14.5Nm 

φ50 14.5Nm 

φ63 35Nm 

φ80 40Nm 
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② ガイドキャリッジを取り外します。（φ40～φ80は片方のエンドキャップを外してガイドキャリッジを取り外

してください。） 

 
③ ガイドレール、クランピングレールを取り外してください。（残りはSG形と同一） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

注意)SP形はブレーキ用ポートに加圧して分解を行ってください。 

 

 

内径 六角穴付ボルト締め付けトルク 

φ16 3Nm 

φ25 3Nm 

φ32 3Nm 

φ40 10Nm 

φ50 10Nm 

φ63 10Nm 

φ80 10Nm 
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分解図・品名表 
ＳＧ１０ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＳＧ１６～ＳＧ８０ 
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ＭＧ２５～４０ 
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 内部ガイド ＳＧ                         本体ガイド ＭＧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

No. 品　　　　名

1,2 シリンダバレル、マグネットバンド

3 カバーレール

4 カバーレール

5 トメネジ

6 ワイパースプリング

7 Ｏリング

8 スクレーパ

9 ワイパーカバー

10 カバープラグ

11 アウターシール

12 クランプキャップ

13 アウターバンドネジ

14 アウターバンドクランピング片

15 インナーバンドネジ

16 インナーバンドクランピング片

17 インナーシールバンド　ストロークカット

18 エンドキャップ　Ｏリング　アウター

19 エンドキャップ　Ｏリング　インナー

20 クッションスピゴット

21 クッションスピゴット　Ｏリング

22 クッションディスク

23 クッションシール

24 ピストンシール

25 サポートリング(白）

25 サポートリング(赤）

25 サポートリング(緑）

26 インレイナット

27 ピストンヨーク

27 ピストンヨークサポートリング（白）、マグネット

28 ベアリングストリップ

28 スライドシュー（白）

28 スライドシュー（赤）

28 スライドシュー（緑）

28 スライドシュー（青）

29 キーパープレート

30 マグネット

31 ワイパー（サイド）

35 エンドキャップ標準

36 エンドキャップトメネジ

41 ＡＬキーパー（マグネット）

42 ワッシャ

43 キャリア

44 キャリアピン

45 フォーク

No. 品　　　　名

1a シリンダバレル、マグネットバンド

27a ピストンヨーク

28a スライドシュー（白）

28a スライドシュー（赤）

28a スライドシュー（緑）

28a スライドシュー（青）

46 キャリアトメネジ

47 ＭＧ用スライドプロファイル

48 ＭＧ用ワイパー

49 ＭＧ用フェルト

50 インナーカバーワイパー

51 アウターカバーワイパー

52 ワイパーカバーネジ

53 トメネジ

54 ＭＧ用キャリア

55 ＭＧ用サポートストリップ

56 ＭＧ用ガイドキャリッジ
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本 社 

 

〒541－0051 大阪市中央区備後町2-6-8 

ＵＲＬ：http://www.taiyo-ltd.co.jp 

 

株式会社ＴＡＩＹＯ 
 

■東部エリア ■西部エリア 
東 京 営 業 〒140-0002 

東京都品川区東品川2-3-14 

（東京フロントテラス16F） 

TEL(03)4574-6600  FAX(03)4574-6604 

大 阪 営 業 〒541-0051 

大阪市中央区備後2-6-8 

(サンライズビル12F) 

TEL(06)4967-1114  FAX(06)4967-1118 

仙 台 営 業 所 〒984-0048 

仙台市若林区白萩町37-25（ｾﾝﾁｭﾘｰ白萩1F） 

TEL(022)238-1818㈹ FAX(022)239-4486 

広 島 営 業 所 〒730-0043 

広島市中区富士見町2-21（西村ビル） 

TEL(082)243-3373㈹ FAX(082)245-0069 

太 田 営 業 所 〒373-0806 

群馬県太田市龍舞町1670-6 

TEL(0276)46-5131㈹ FAX(0276)46-1164 

福 岡 営 業 所 〒812-0015 

福岡市博多区山王1-1-15(ローズマンション山

王1F) 

TEL(092)452-3101㈹ FAX(092)452-3107 

    

    

  

 

■中部エリア  

 

  

名 古 屋 営 業 所 〒453-0018 

名古屋市中村区佐古前町22-13（森ビル） 

TEL(052)482-1100㈹ FAX(052)482-6352 

  

豊 田 営 業 所 〒471-0037 

豊田市西町4-25-7(金井ビル4F) 

TEL(0565)33-7170㈹ FAX(0565)33-8255 

  

  CONTACTCENTER 

   E-mail: contact.taiyo@parker.com 

Phone(06) 4967-1111 

 

 

 

http://www.taiyo-ltd.co.jp/
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